
Кабельные толкатели 

 

Кабельный толкатель DF 22 

Описание 

Кабельный толкатель является гидравлической машиной для прокладки кабеля в 
открытых траншеях и тоннелях. Дополнительная сила вдавливания создаёт 
оптимальный режим подачи кабеля при повышенной безопасности. 

Характеристики 

Максимальное проталкивание или сила вдавливания: 2 кН (200 кг). Ø кабеля 8 – 
35 мм. Описание согласно техническим характеристикам № 298.247-en. 

Спецификация 

Стандартная версия: Кабельный толкатель 

Тип: DF 22 HB 

Диаметр кабеля: 8-35 мм 

Привод: Гидравлический 

Сила вдавливания: 2000 Н 

Линейное давление на кабель: 94 Н/см 

Тип привода насосной станции: Honda бензин GX270 

Мощность двигателя насосной станции: 6.3 кВт 

Гидр. насосная станция, скорость: 3600 об/мин 

Гидр. насосная станция, расход: 14.5 л/мин 

Гидр. насосная станция, давление гидравлики: 210 бар 
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Спецификация 

Макс. скорость: 65 м/мин 

Размеры прибора ДxШxВ: 695 x 265 x 450 мм 

Вес прибора: 26 кг 

Общий вес: 97 кг 

 

Кабельный толкатель DF 6-H02 

Описание 

Кабельный толкатель является гидравлической машиной для прокладки кабеля в 
открытых траншеях и тоннелях. Дополнительная сила вдавливания создаёт 
оптимальный режим подачи кабеля при повышенной безопасности. 

Характеристики 

Максимальное проталкивание или сила вдавливания: 6 кН (600 кг). Ø кабеля 25 – 
130 мм. Описание согласно техническим характеристикам № 298.310-en. 

Спецификация 

Стандартная версия: Кабельный толкатель 

Тип: DF 6-Н02НB 

Диаметр кабеля: 25-130 мм 

Привод: Гидравлический 

Сила вдавливания: 6000 Н 

Линейное давление на кабель: 94 Н/см 
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Спецификация 

Тип привода насосной станции: Honda бензин GX270 

Мощность двигателя насосной станции: 6.3 кВт 

Гидр. насосная станция, скорость: 3600 об/мин 

Гидр. насосная станция, расход: 14.5 л/мин 

Гидр. насосная станция, давление гидравлики: 210 бар 

Макс. скорость: 65 м/мин 

Размеры прибора ДxШxВ: 1155 x 380 x 697-832 мм 

Вес прибора: 102-105 кг 

Общий вес: 173-176 кг 

 

Кабельный толкатель DF 6 H EXTRA LARGE 

Описание 

Кабельный толкатель является гидравлической машиной для прокладки кабеля в 
открытых траншеях и тоннелях. Дополнительная сила вдавливания создаёт 
оптимальный режим подачи кабеля при повышенной безопасности. 

Характеристики 

Максимальное проталкивание или сила вдавливания: 6 кН (600 кг). Ø кабеля 55 – 
160 мм. Описание согласно техническим характеристикам № 298.309-en. 

Спецификация 

Стандартная версия: Кабельный толкатель 
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Спецификация 

Тип: DF 6-Н02 XL НB 

Диаметр кабеля: 55-160 мм 

Привод: Гидравлический 

Сила вдавливания: 6000 Н 

Макс. скорость: 18 м/мин 

Тип привода насосной станции: Honda бензин GX270 

Мощность двигателя насосной станции: 6.3 кВт 

Гидр. насосная станция, скорость: 3600 об/мин 

Гидр. насосная станция, расход: 14.5 л/мин 

Гидр. насосная станция, давление гидравлики: 210 бар 

Макс. скорость: 65 м/мин 

Размеры прибора ДxШxВ: 1155 x 404 x 697-832 мм 

Вес прибора: 108 кг 

Общий вес: 179 кг 

 


