
Лебёдки с креплением на столб 

Лебёдки разработаны для строительства и реконструкции линий натяжения 
проводов среднего напряжения. 

 

Лебёдка с кабестаном PCW 4 

Описание 

Лебёдка предназначена для строительства и реконструкции воздушных линий. 

Характеристики 

Описание согласно техническим характеристикам № 898.121-E. 

Спецификация 

Стандартная версия: 
Лебёдка с кабестаном для крепления на 

столбе 

Тип: PCW4 

Диаметр троса: 6-7 мм 

Макс. длина троса: 700 м (Ø 6 мм) 

Привод: Механический 

Тип двигателя: Honda бензин GX200 

Мощность двигателя: 4.8 кВт 

Частота: 3600 об/мин 

Макс. линейное усилие на малой канавке кабестана: 400 дкН 
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Спецификация 

Макс. линейное усилие на большой канавке кабестана : 250дкН 

Макс. скорость намотки троса на малой канавке кабестана: 25 м/мин 

Макс. скорость намотки троса на большой канавке 

кабестана: 
40 м/мин 

Макс.диаметр барабана: 550 мм 

Макс. ширина барабана: 160 мм 

Размеры ДхШхВ: 1100 x 1000 x 700 мм 

Общий вес: 81 кг 

 

Лебёдка с барабаном PDW 4 

Описание 

Лебёдка предназначена для строительства и реконструкции воздушных линий. 

Характеристики 

Описание согласно техническим характеристикам № 898.121-E 

Спецификация 

Стандартная версия: 
Лебёдка с кабестаном для крепления на 

столбе 

Тип: PDW4 

Диаметр троса: 6-7 мм 
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Спецификация 

Макс. длина троса: 700 м (Ø 6 мм) 

Привод: Механический 

Тип двигателя: Honda бензинGX200 

Мощность двигателя: 4.8 кВт 

Частота: 3600 об/мин 

Макс. линейное усилие на малой канавке кабестана: 350 дкН 

Макс. линейное усилие на большой канавке кабестана: 175 дкН 

Макс. скорость намотки троса на малой канавке кабестана: 30 м/мин 

Макс. скорость намотки троса на большой канавке 

кабестана: 
60 м/мин 

Макс.диаметр барабана: 500 мм 

Макс. ширина барабана: 200 мм 

Размеры ДхШхВ: 930x 680 x 500 мм 

Общий вес: 72 кг 

 


